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CERTIFIED

Cimento esasli, i1si1 yalitim levhasi
yapistiricisi

* Dis cephelerde 151 yalitim panolarinin (TASYUNU, XPS, EPS, LAMPDOPOR) yapistiricisi olarak

kullanilir.
* Termal soklara ve rutubete dayanikhidir.

* Yiiksek yapisma mukavemeti ve performansa sahiptir.

* Gri renklidir.
* 25 kg’lik kraft torba ambalajlari mevcuttur.

TANIMI

* CERMI T500, 151 yalitim levhalarinin yapistiriimasinda kullanilan, termal sok-
lara dayanikli, cimento esasli yiiksek yapisma ozelligine sahip yapistiricidir.

REFERANS STANDART

« TS EN 13499
TEKNIK OZELLIKLER

Malzeme yapisi Yiitksek mukavemetli cimento,
elastikiyet veren katkilar, Gstiin
yapisma o6zelligi veren yardimci

malzemeler igerir.
Renk Gri
Toz ozgul agirlik 1,4 +£0,1 gr/cm?

Raf omri Uygun depolama kosullarinda ve
aciilmamis ambalajlarda 1 yil

TEKNiK PERFORMANS*

Isi yalitim levhasi iizerinde;

Yapisma mukavemeti (EN 13494)

[ > 0,08 (Nt/mm?)

UYGULAMA KOSULLARI

Uygulama kalinhgi (Taraklama igin)

3-8 mm

Uygulanacak zemin sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Servis sicakligi

(-20°C) - (+80°C)

Olgunlastirma siresi 5 dakika
Karisim kullanabilme suresi 3 saat

Tam kuruma siresi 28 giin
Karisim yogunlugu ~1,70 kg/litre

*Yukarida belirtilen performans degerleri +23°C de ve %50 bagil nem bulunan
ortam icin verilmistir.

UYGULAMA YUZEYiNiN HAZIRLANMASI

» Uygulama yapilacak ytizeyler toz, kir, yag vb."den arindiriimali, diizgiin ve sag-
lam olmalidir.

* Yeni sivanmis ¢cimento esasli yiizeylere tam olarak kurumadan once kesinlikle
uygulama yapilmamalidir.

« Asiri sicak havalarda uygulamaya gecilmeden 6nce zemin su serpme yontemi
ile hafifce 1slatiimahidir.

* Uygulama yapilacak cephe yatay ve dikey olarak ip cekilerek hizaya getiril-
melidir.




DIS CEPHE ISI YALITIM SiSTEMLERI

KARISIM

* 25 kg'lik CERMI T500’e 5,5-6,5 It (%22-%26) temiz su ilave edile-
rek karistiriimalhidir.

* Kanisimin homojen olmasi i¢in distk devirli (350 devir/dak)
elektrikli karistirici ile 3-5 dakika karistirilir.

« Karisim mala uizerine alindiginda akmayacak kivamda olmalidir.
* Karisim uygulamaya baslamadan once 5 dakika dinlendirilip,
sonrasinda tekrar karistirilhip uygulanmalidir.

UYGULAMA

* Uygulama yiizeyi diizgiinse 1si yalitim levhasina disli ¢elik malanin diiz tarafi
ile yayllan CERMI T500, daha sonra disli tarafi ile taraklanmalidir.

+ Uygulama yiizeyinde kot farkhiliklari varsa isi yalitim plakasi noktasal yapis-
tirma metodu ile yapistirilmalidir. Bu metotda isi yalitim levhasinin dort kenari
boyunca yapistirici uygulanmali, ayrica levhanin orta ve kose bolgelerine nok-
tasal yapistirici uygulamasi yapilmalidir.

« Kenar ve orta bolgelerdeki yapistiricinin yiiksekligi ayni olmalidir.

« Yalitim levhasi yapistiriimadan énce arka yiizeyinin en az %40'inin CERMI
T500 ile kaplanmasi gereklidir.

« Isi kaybr olusmamasi icin derzlere yapistirici tasiriimamalidir.

* Yapistirma isleminden sonra levhalarin seviyesi genis yiizeyli mastar ile kont-
rol edilmelidir.

» Mekanik dibelleme yapistirma isleminden min. 24-48 saat sonra yapilma-
lidir.

* Uygulama detaylari icin lutfen teknik servise danisiniz.

DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

* Metal, PVC, ahsap, ¢cimento esasli yonga levha ve boya kapli yiizeylere direkt
uygulama yapilmamalidir. Coziim igin teknik servise danisiniz.

« Karisim hazirlandiktan sonra, karisima su ilave edilmemelidir.

* Torbalar acildiktan sonra eger uiriinde sertlesme, taslasma tespit edilirse iirtin
kullaniimamalidir.

« Uriin depolama sartlarina uyulmali, rutubetli ve su almis depolarda driinler
stoklanmamalidir.

* Uygulama igin yiizeyin tam prizini aldigindan emin olunmalidir.

« Isi kaybini onlemek icin 1si yalitim levhalari birbirine iyice yaklastirilarak yer-
lestirilmeli ve derz bosluklar miimkiin oldugunca az olmalidir.

TUKETIM

XPS, LAMPDOPOR, EPS TASYUNU

~4-5 kg/m? ~5-6 kg/m?
*Tiketim miktarlari uygulama yiizeyine gore degisiklik gosterebilir.
AMBALA]J DETAYI
* 25 kg'lik kraft torbalarda, (palette 48 adet, 1200 kg)

UYGULAMA ALETLERIN TEMiZLENMESI

* Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Pri-
zini alan harg kalintilarinin temizlenmesi mekanik yollarla saglanabilir.

DEPOLAMA

« Uriinler kapali ve rutubetsiz ortamlarda dondan korunarak depolanmalidir.

* Kisa siireli paletli depolama icin, maksimum 3 palet st iiste yerlestirilebilir.

* Depolama i¢in maksimum 10 adet kraft torba (st Uste yerlestiriimesine 6zen
gosterilmelidir.

GUVENLIK ONLEMLERI

« Cimento ihtiva ettiginden deri ve goze temasindan kagininiz. Temas eden yer-

leri bol su ile yikayiniz.

« Uriin uygulamasi sirasinda lastik eldiven kullanilmasi tavsiye edilir.

« Uriin direkt olarak solunmamalidir. Gerekli durumlarda toz maskesi kulla-

nilmahdr.

« Uriinleri ¢ocuklarin ulasamayacag yerde saklayiniz.

* Gerekli durumlarda doktorunuza danisiniz.

* R37/38: Solunum sistemini ve cildi tahris edicidir.

*R41 : Gozde ciddi hasar riski.

*R43 : Ciltile temasinda hassasiyet olusturabilir.

*S2 : Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun.

*$22  :Tozlarini solumayin.

* $24/25 : Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

*$26  :Gozile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora basvurun.

* $37/39 : Uygun koruyucu eldiven koruyucu gozliik/maske kullanin.

*$46  :Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi ve etiketi
gosterin.

* Daha fazla bilgi icin malzeme giivenlik formunu okuyunuz.

SORUMLULUK

Uriin bilgi formu tizerinde belirtilmis biitiin 6neri ve talimatlar genel olarak
kendi deney ve tecriibelerimizin sonuclaridir. Uygulama tavsiyeleri disinda
hatali kullanimlardan kaynakalanacak olan sorunlarda Koramic Yapi Kimyasal-
lari A.S. sorumlu degildir.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gecerli olmak tzere, uluslararasi standartlara uygun olarak

yapilan testlerin ve tecriibelerimizin sonuclaridir.

Cermix SA lisansiyla Koramic Yapi Kimyasallari tarafindan iiretilmistir.
www.cermix.com.tr  www.koramic.com.tr
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