DIS CEPHE ISI YALITIM SiISTEMLERI

CERMI T600

Cimento esasli 1s1 yalitim levhasi
sivasi
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CERTIFIED

* Dis cephelerde 1s1 yalitim panolarinin (TASYUNU, XPS,EPS, LAMPDOPOR) iizerinde yiizey
sivasi olarak kullanilir.

* Termal soklara ve rutubete dayanikhidir.

* Yiiksek yapisma mukavemeti ve performansa sahiptir.
* Gri renklidir.

* 25 kg’lik kraft torba ambalajlari mevcuttur.
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YUZEY SIVALARI

TANIMI

* CERMI T600 ic ve dis cephelerde her tip isi yalitim levhalarinin tzerinde
kullanilan, termal soklara dayanikli, cimento esasli yiiksek yapisma o6zelligine
sahip, kolay uygulanabilen yiizey diizeltme sivasidir.

REFERANS STANDART
* TSEN 13499
KULLANIM ALANLARI

 Mantolama islerinde i¢ ve dis cephelerde her tip (TASYUNU, XPS, EPS,
LAMPDOPOR) isi yalitim levhalarinin tizerinde kullanilan yiizey diizeltme

sivasidir.
TEKNIK OZELLIKLER
Malzeme yapisi Yiksek nitelikli cimento, elastikiyet
veren katkilar, su gecirimsizlik 6zellik
veren katkilar, tistiin yapisma ozelligi
veren yardimci malzemeler igerir.
Renk Gri
Toz 6zgiil agirhk 1,3+0,1gr/cm?
Raf omri Uygun depolama kosullarinda ve
acilmamis ambalajlarda 1 yil

TEKNiK PERFORMANS*

Isi yalitim levhasi tizerine; Normal | > 0,08 (Nt/mm?)
sartlar altinda kopma dayanimi

(EN 13494)

UYGULAMA KOSULLARI

Uygulama kalinhg Min 3-4 mm
Uygulanacak zemin sicaklig (+5°0) - (+35°Q)
Servis sicakligi (-20°C) - (+80°Q)
Olgunlastirma siiresi 5 dakika
Calisma siiresi 30 dakika
Karisim kullanabilme siiresi 2 saat

Tam kuruma siresi 28 giin

Karisim yogunlugu ~1,70 kg/litre

* Yukarida belirtilen performans degerleri +23°C de ve %50 bagil nem bulunan
ortam igin verilmistir.
ISI YALITIM LEVHASI YUZEY HAZIRLIGI KARISIM

* Uygulama yapilacak isi yalitim levhasi yiizeye iyi yapismis, diizgiin ve sag- I.efeskklglrlgtfﬁmlhgfrooye 6,00-6,50 It (%24-%26) temiz su ilave edi-

lam olmalidir. . AP - .
* Siva islemi is1 yalitim levhasinin yapistirilmasindan en az 24 saat sonra bas- * Karisimin homojen olmasi icin dustik devirli (350 Devir/dk) elek-
latiimahidir. tirikli karistirici ile 3-5 dakika kanstirilir.

« Karisim mala tzerinde alindiginda akmayacak kivamda olmali-
dir.

« Karisim uygulamaya baslamadan once 5 dakika dinlendirilip,
sonrasinda tekrar karistirilip uygulanmalidir.

» Dosenmis olan 1si yalitim levhalari arasindaki bosluklar ayni yalitim malze-
mesi veya kopuk ile doldurulmalidir.




DIS CEPHE ISI YALITIM SiSTEMLERI

UYGULAMA

* CERMI T600 celik mala ile 1st yalitim levhalari tizerine uygulanir.

« Siva donati filesi celik mala yardimi ile siva harci heniiz taze iken ilk kat
CERMI T600 icine gomiiliir.

* Catlak olusumunu engellemek icin siva fileleri ek yerlerinde yaklasik 10 cm
birbiri tizerine binili olarak uygulanir.

* Koselerde, pencere-kapi kenarlarinda ve kritik detaylarda siva donati filesi en
az 15-20 cm binili olarak dondurilmelidir.

* Kapi, pencere ve bosluk koselerinde minimum 20x60 cm boyutunda donati
filesi parcalari diagonal olarak yerlestirilmelidir.

* 3-5 saat sonra 2. kat CERMI T600 yizey sivasi uygulanir.

* Uygulanan siva kalinhgr iki katta minimum 3-4 mm olmalidir.

« Tekstiirlii son kat kaplama malzemesi uygulamasi 2. kat siva tamamen kuru-
duktan sonra (min. 7 giin) uygulanir.

DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

* Kanisim hazirlandiktan sonra, karisima su ilave edilmemelidir.

« Torbalar agildiktan sonra eger triinde sertlesme, taslasma tespit edilirse tiriin
kullaniimamalidir.

« Uriin depolama sartlarina uyulmali, rutubetli ve su almis depolarda iriinler
stoklanmamalidir.

* Tekstirli son kat kaplama malzemesi uygulamasi icin yiizeyin tam prizini
aldigindan emin olunmalidir.

» Uygulama esnasinda celik mala izlerinin zimpara ile silinmesi tavsiye edilir.

* Uygulama esnasinda iskele baglanti noktalarinin dikkatlice ve minumum 4
mm olarak, iskele sokiimiinden sonra kapatilmasi gerekllidir.

+ Dogrudan giines altindaki uygulamalardan kaginilmalidir.

* Uygulama yapmadan 6nce izolasyon plakalarinin diiz olup olmadigi mutlaka
uzun bir mastar yardimi ile kontrol edilmelidir.

TUKETIM
XPS, LAMPDOPOR, EPS TASYUNU
~4-5 kg/m? ~5-6 kg/m?

*Tiketim miktarlari uygulama yiizeyine gore degisiklik gosterebilir.
AMBALA]J DETAYI

« 25 kg'lik kraft torbalarda, (palette 48 adet, 1200 kg)
UYGULAMA ALETLERIN TEMiZLENMESi

* Uygulamadan sonra kullanilan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Pri-
zini alan harg kalintilarinin temizlenmesi mekanik yollarla saglanabilir.

DEPOLAMA
« Uriinler kapali ve rutubetsiz ortamlarda dondan korunarak depolanmalidir.
* Kisa sureli paletli depolama i¢in, maksimum 3 palet Ust uste yerlestirilebilir.

* Depolama i¢in maksimum 10 adet kraft torba st Uste yerlestiriimesine 6zen
gosterilmelidir..

GUVENLIK ONLEMLERI

* Cimento ihtiva ettiginden deri ve goze temasindan kagininiz. Temas eden yer-
leri bol su ile yikayiniz.
« Uriin uygulamasi sirasinda lastik eldiven kullanilmasi tavsiye edilir.
« Uriin direkt olarak solunmamalidir. Gerekli durumlarda toz maskesi kulla-
nilmahdir.
« Uriinleri gocuklarin ulasamayacag yerde saklayiniz.
« Gerekli durumlarda doktorunuza danisiniz.
* R37/38: Solunum sistemini ve cildi tahris edicidir.
*R41  :Gozde ciddi hasar riski.
*R43 :(iltile temasinda hassasiyet olusturabilir.
*S2 ¢ Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutun.
*$22  :Tozlarini solumayin.
* §24/25 : Goz ve cilt ile temasindan sakinin.
*$26 : GOz ile temasinda derhal bol su ile yikayin ve doktora
basvurun.
* $37/39 : Uygun koruyucu eldiven,koruyucu gozliik/maske kullanin
*$46  :Yutulmasi halinde hemen bir doktora basvurun, kabi ve
etiketi gosterin.
« Daha fazla bilgi icin malzeme giivenlik formunu okuyunuz.

SORUMLULUK
Uriin bilgi formu iizerinde belirtilmis biitiin 6neri ve talimatlar genel olarak
kendi deney ve tecriibelerimizin sonuglandir. Uygulama tavsiyeleri disinda

hatali kullanimlardan kaynakalanacak olan sorunlarda Koramic Yapi Kimyasal-
lart A.S. sorumlu degildir.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gecerli olmak tzere, uluslararasi standartlara uygun olarak

yapilan testlerin ve tecriibelerimizin sonuclaridir.

Cermix SA lisansiyla Koramic Yapi Kimyasallari tarafindan iiretilmistir.
www.cermix.com.tr  www.koramic.com.tr
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