DIS CEPHE ISI YALITIM SISTEMLERI

@-

* Kolay uygulanabilen
* Termal soklara ve rutubete dayanikli

CERMITHERM (CT600

CIMENTO ESASLI, ISI YALITIM LEVHASINDA
KULLANILAN YUZEY DUZELTME SIVASI

* Yiiksek yapisma mukavemeti ve performansa sahip

* Her tip i1st yalitim levhasinda kullanima uygun

KULLANIM ALANLARI

«i¢ ve dis cephelerde isi yalitim panolarinin (TASYONU, XPS,
EPS, LAMPDOPOR) uizerinde kullanilan yiiksek yapisma
ozelligine sahip, kolay uygulanabilen vyiizey diizeltme
sivasidir.

: Yiiksek nitelikli cimento, elastikiyet
ve su gecirimsizlik 6zelligi veren
katkilar ile tsttin yapisma ozelligi
veren yardimc malzemeler igerir.

Renk L Gri

21,3 £0,1gr/cm?

TEKNiK PERFORMANS DEGERLERI (¥)

Su Emme (1015-18) : <0,5 kg/m2.h°™

Su Buhan Gegirgenlik Katsayisi

(TSE EN 1015-19): <15p

Egilme Dayanimi-28 giin (Mpa): >2,0 N/mm?
Basing Dayanimi- 28 giin (Mpa):>6,0 N/mm?
Sertlesmis cimento esasli sivanin bosluklu birim
hacim kiitlesi(TS EN 1015 - 10) : 1400 + 300 kg/m?
Yapisma Mukavemeti (EN 13494): > 0,08 N/mm?

Malzeme Yapisi

CERJAIX

STANDARTLAR & BELGELER

TS 13687 standardina gore test edilmistir.
*Bayindirlik Bak. Poz No.: 10.330.2505

TUKETIM

*LAMPDOPOR, XPS ve EPS levhalarda 4-5 kg/m?
*TASYUNU levhalarda 5-6 kg/m?2

AMBALA)
+25 kg kraft torba

DEPOLAMA VE RAF OMRU

*Maksimum 10 adet kraft torba Ust tste konabilir.
*Rutubetsiz, kuru ve dis hava kosullarina karsi korunakli
depolarda stoklanmalidir.

*Raf omri, uygun depolama sartlarinda 1 yildir.

*Acilmis ambalajlar agzi sikica kapatilarak saklanmalidir.
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CERMITHERM CT600

UYGULAMA

UYGULAMA BILGILERi

Uygulama Kalinhgi: min. 3-4 mm
Uygulama Sicakhgi: (+5 °C) - (+35 °C)
Servis Sicakhigi: (-20 °C) - (+80 °C)
Olgunlastirma Siiresi: 5 dakika
Karisim Kullanabilme Siiresi: 2 saat
Tam Kuruma Siiresi: 28 giin

YUZEY HAZIRLIGI

«Uygulama yapilacak ist yalitim levhasi yiizeye iyi yapismis,
diizgiin ve saglam olmalidir.

«Siva islemi i1si yalitim levhasinin yapistiriimasindan en az
24 saat sonra baslatiimalidir.

*Dosenmis olan isi yalitim levhalari arasindaki bosluklar
ayni yalitim malzemesi veya kopiik ile doldurulmahdir.

UYGULAMA ADIMLARI

25 kg'lik CERMITHERM CT600'e 5,5-6,25 It (%22-25) temiz
su yavasca ilave edilerek, diisiik devirli mikser ile topaksiz
ve homojen oluncaya kadar karistirilmalidir.

eKarisim uygulamaya baslamadan 6nce 5 dakika
dinlendirilir ve tekrar karistirildiktan sonra uygulanir.
*CERMITHERM CT 600 celik mala ile is1 yalitim levhalari
lizerine uygulanir.

«Siva donati filesi celik mala yardimi ile siva harci hentiz
taze iken ilk kat CERMITHERM CT600 icine gomulur.
Catlak olusumunu engellemek icin siva fileleri ek
yerlerinde yaklasik 10 ¢cm birbiri tzerine binili olarak
uygulanir.

*Koselerde, pencere-kapi  kenarlarinda  ve  kritik
detaylarda siva donati filesi en az 15-20 cm binili olarak
dondurilmelidir.

*Kapi, pencere ve bosluk koselerinde minimum 20x60
cm boyutunda donati filesi parcalari diagonal olarak
yerlestirilmelidir.

*3-5 saat sonra 2. kat CERMITHERM CT 600 yiizey sivasi
uygulanir.

*Uygulanan siva kalinhgr iki katta minimum 3-4 mm
olmalidir.

Teksttrli son kat kaplama malzemesi uygulamasi 2. kat
siva tamamen kuruduktan sonra (min. 7 giin) uygulanir.

UYARILAR VE ONERILER

*Uygulama sonrasinda ylizey en az 24 saat su ile temastan
korunmalidir.

*Don tehlikesi olan ya da asiri isinmis yiizeylerde, direkt
glines altinda ve sert rizgarl ortamlarda uygulama
yapilmamalidir.

*Yeni yapilmis sivali veya beton ylzeyler iizerine kiirlenme
stiresi tamamlanmadan uygulama yapilmamalidir.

«Isi kaybini énlemek icin isi yalitim levhalari birbirine iyice
yaklastirilarak yerlestirilmeli ve derz bosluklari mimkiin
oldugunca az olmalidir.

«Uriin depolama sartlarina uyulmali, rutubetli ve su almis
depolarda triin stoklanmamalidir.

SAGLIK VE GUVENLIK UYARILARI

*Cimento esasl oldugundan solunmamali, cilt ve goze
temasindan kaginilmalidir.

+Uriin uygulamasi sirasinda uygun is ekipmanlarinin
(eldiven, gozliik, maske, dizlik vh.) kullaniimasi tavsiye
edilir.

*Daha ayrintili giivenlik bilgileri icin litfen Malzeme
Guvenlik Bilgi Foytint (MSDS) okuyunuz.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gecerli olmak tizere, uluslararasi standartlara uygun olarak yapilan testlerin ve
tecriibelerimizin sonuglaridir. Teknik foylerde belirtilen talimat ve 6nerilere uyulmamasi halinde olusabilecek hatalarindan firmamiz sorumlu degildir.

Cermix SA li
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la Koramic Yapi Kit llari
Genel Merkez

Koramic Yapi Kimyasallari San. Tic. A.S.

E-5 Karayolu Uzeri, Sifa Mah. Hiikiimet Cad.
Tuzla 34941 istanbul / TURKIYE

Tel: +90.216.423 34 33 « Faks: +90.216.423 53 63

CERIAIX

Boziiyiik Fabrika

Boziiyiik Organize San. Bol. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Boziiyiik - BILECIK / TURKIYE |13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSIN / TURKIYE
Phone: +90.228.314 63 00
Faks +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bolgesi

Phone: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47
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