DIS CEPHE ISI YALITIM SISTEMLERI

CIMENTO ESASLI, TEKSTURLU,

O

* Termal soklara ve rutubete dayanikli

* Buhar gegirgenligi ile yapinin nefes almasini
saglayan

* Yiiksek yapisma mukavemeti ve
performansa sahip

CERMITHERM CT700

SON KAT DIS CEPHE KAPLAMA MALZEMESI

e Catlama, dokiilme, kabarma yapmayan,
elyaf katkili
* Cizgi ve ince dokulu iiriin alternatifleri

KULLANIM ALANLARI

*Tum vyapilarin dis cephelerinde ve dis cephe isi yalitim
sistemleri tizerinde son kat kaplama malzemesi olarak
kullanilir.

«Cermitherm CT 700 Fine; ince tekstiirlii

*Cermitherm CT 700 Lined; Cizgi desenli

Malzeme Yapisi  : Yiiksek nitelikli cimento, elastikiyet
ve su gecirimsizlik 6zelligi veren
katkilar ile tistiin yapisma ozelligi

veren yardimci malzemeler ve elyaf

icerir.
Renk : Beyaz
Yogunluk :1,5 £0,1gr/cm?

TEKNIK PERFORMANS DEGERLERI (*)

Kuru Film Kalinhigi(TS EN 1062 - 1): Sinif E5

Tane biiyiikliigii (TS 2585): Sinif S3

Su buhari aktarim hizi ( TS EN 1SO 7783 - 2): Sinif VO
Su aktarim hizi ( TS EN 1062 - 3): Sinif WO
Karbondioksit Gegirgenligi (TS EN 1062-6): Sinif CO
Catlak Ortme Ozelligi : Sinif AO

CERJAIX

STANDARTLAR & BELGELER

*TS 7847 standardina gore test edilmistir
*Bayindirlik Bak. Poz No.: 10.300.1353

TUKETIM
Yogunluk Tiiketim Ul(yfll:rl::gla Su Oranmi1 %
1700 1,5+0,1 2,9-3,1 kg/m? 2,0mm 21-25
CT700 Fine 1,6+0,1 1,8-2,2 kg/m? 1,0-1,5 mm 20-24
CT700 Line 13+0,1 3,25-3,75 kg/m? 2,0-2,5mm 20-24

AMBALA)

*25 kg kraft torba

DEPOLAMA VE RAF OMRU

*Maksimum 10 adet kraft torba st tste konabilir.
*Rutubetsiz, kuru ve dis hava kosullarina karsi korunakl
depolarda stoklanmalidir.

*Raf omri, uygun depolama sartlarinda 1 yildir.

*Acilmis ambalajlar agzi sikica kapatilarak saklanmahdir.
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Tarakli Mala le Diiseyde Yiizey Kontrolii
Uygulama Kullanim

@

Dis Duvar

Uygulama
Sicakiign

TEED

Galisma Homojen Darbe Donma Géziinme Nefes Alma
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CERMITHERM CT700

UYGULAMA

UYGULAMA BILGILERi

Uygulama Kalinhgi : 2,0 mm
Uygulama Sicakhgi: (+5 °C) - (+35 °C)
Servis Sicakhigi: (-20 °C) - (+80 °C)
Olgunlastirma Siiresi: 5 dakika
Calisma Siiresi: 30 dakika

Karisim Kullanabilme Siiresi: 2 saat

YUZEY HAZIRLIGI

*Yiizey temiz, kir ve yagdan arindiriimis, diizgiin ve saglam
olmahdir.

«Isi yalitim levhalari izerine uygulanmis olan yiizey sivasi
prizini almis olmalidir.

UYGULAMA ADIMLARI

25 kg'hk CERMITHERM CT 700'a 5,25-6,25 It (%21-25)
temiz su yavasca ilave edilerek, disuk devirli mikser ile
topaksiz ve homojen oluncaya kadar karistiriimalidir.
eKarisim uygulamaya baslamadan once 5 dakika
dinlendirilir ve tekrar karstirildiktan sonra uygulanir.
*CERMITHERM CT 700 paslanmaz celik mala ile yiizeye
strdlr.

«Teksttirli dokuyu elde etmek icin; plastik mala ile dairesel
ve homojen sekilde perdahlanir.

*Uygulama ylizeyine homojen sekilde
malzemeye 10 dakika icinde desen verilmelidir.

uygulanan

UYARILAR VE ONERILER

*Uygulama sonrasinda ylizey en az 24 saat su ile temastan
korunmalidir. saat su ile temastan korunmaldir.

*Don tehlikesi olan ya da asiri isinmis yiizeylerde, direkt
glines altinda ve sert rizgarl ortamlarda uygulama
yapilmamalidir.

«Yeni yapiimis sivali veya beton yiizeyler tizerine kiirlenme
stiresi tamamlanmadan uygulama yapiimamalidir.
Tekstirli son kat kaplama malzemesi uygulamasi igin
ylizeyin tam prizini aldigindan emin olunmalidir.

Ekstiire olusturmak igin siva uygulamasinin ayni yonde
yapilmasina dikkat edilmelidir.

*Boya uygulamalarindan once yiizeyin kuru oldugundan
emin olunmalidir.

*CERMITHERM CT 600 uygulamasindan sonra yagmur
yagarsa, islanan yizeyin kurumasinin bekledikten sonra
CERMITHERM CT 700 uygulamasi yapiimalidir.

«Uriin depolama sartlarina uyulmali, rutubetli ve su almis
depolarda triin stoklanmamalidir.

SAGLIK VE GUVENLIK UYARILARI

*Cimento esasl oldugundan solunmamali, cilt ve goze
temasindan kaginilmahdir.

+Uriin uygulamasi sirasinda uygun is ekipmanlarinin
(eldiven, gozliik, maske, dizlik vh.) kullaniimasi tavsiye
edilir.

*Daha ayrintili guvenlik bilgileri igin lutfen Malzeme
Guvenlik Bilgi Foytint (MSDS) okuyunuz.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gecerli olmak tizere, uluslararasi standartlara uygun olarak yapilan testlerin ve
tecriibelerimizin sonuglaridir. Teknik foylerde belirtilen talimat ve 6nerilere uyulmamasi halinde olusabilecek hatalarindan firmamiz sorumlu degildir.

Cermix SA li la Koramic Yapi Kit 1

ir. www.cermix.com.tr « www.koramic.com.tr

Genel Merkez

Koramic Yapi Kimyasallari San. Tic. A.S.

E-5 Karayolu Uzeri, Sifa Mah. Hiikiimet Cad.
Tuzla 34941 istanbul / TURKIYE

Tel: +90.216.423 34 33 « Faks: +90.216.423 53 63

CERIAIX

Boziiyiik Fabrika

Boziiyiik Organize San. Bol. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Boziiyiik - BILECIK / TURKIYE |13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSIN / TURKIYE
Phone: +90.228.314 63 00
Faks +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bolgesi

Phone: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47
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