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SU YALITIMI URUNLERI

CERMITAPE PAH BANDI

.o

.o

TERMOPLASTIK ELASTOMER ESASLI (TPE),
DUVAR-ZEMIN BIRLESIMLERI iCiN SU YALITIM BANDI

Koyu Gri

* Su basincina karsi dayaniklidir
 Hava kosullarina ve suya karsi direnclidir
« i¢me suyu ile temasa uygundur

* Yiiksek yapisma
* Yiiksek elastikiyet
* Kimyasal dayanim

TEKNiK PERFORMANS DEGERLERI (*)

KULLANIM ALANLARI

*Banyo, wc vb. i1slak hacimli mekanlarda, i
Ik lerd FIZIKSEL
*Balkon, teras, parapetlerde, o OZELLIKLER TEST METODU DEGER
*Havuz, su deposu vb daimi islak hacimli alanlarda, (YAKLASIK)
(Boyuna)
Tasiyici : Modifiye edilmis polyester file
Kaplama : Yaslanmaya dayaniklh, termoplastik Kopma Yuikii DIN EN 150 527-3 36N /15 mm
elastomer (TPE) (Enine)
Renk : Koyu gri
g’oz'::;)’za’"as' DIN EN 150 527-3 %26
DEPOLAMA VE RAF OMRU
«Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajin agzi acilmamasi g}’::‘e‘;‘ Uzamasi DIN EN 150 527-3 %123
ve hasar gormemesi kosuluyla tretim tarihinden itibaren
24 aydir.
«Ambalaj filmi acilmissa, malzemeyi 2 ay icin layin, | Gl Emme Kapasitesi .
balaj aciimissa, malzemeyi 2 ay icinde uygulay (425 vatay Esneklikte) | DN EN1S0 5273 0,7 N/mm
STANDARTLAR VE BELGELER G itesi
¢ Emme Kapasitesi
(450 Yatay Esneklikie) | DN EN150527-3 09 N/mm
*DIN EN ISO 527-3’e gore test edilmistir.
Basingli Su Dayanimi DIN EN 1928 (Metot B) | >1,5 bar
AMBALA)
*Karton kutuda 10 metre ve 50 metre UV-Dayanimi, min DIN EN ISO 4892-2 >500 saat
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CERMITAPE PAH BANDI

UYGULAMA

UYGULAMA BILGILERi

«ic ve dis yiizeylerin saglam, kuru, tozsuz ve temiz,
terazisinde ve diizglin olmasina dikkat edilmelidir.

*Yiizey, aderansi olumsuz etkileyecek her tirli yag, gres,
pas ve parafin kalintilarindan arindiriimali ve yiizeyde
gevsek parcaciklar olmamalidir.

«Yiizeydeki bozukluklar CERMIREP R4 T ile diizeltilmelidir.

UYGULAMA ADIMLARI

*CERMIPROOF irtinlerinin ilk kati uygulama yiizeyine
strilir. CERMIPROOF (Uriinlerinin ilk katr kurumadan
CERMIX PAH BANDI derz Uzerine yerlestirilerek firca
ile bastirihr. File ve kece tasiyicih kisimlar CERMIPROOF
urtnlerinin ilk katinin igerisine gomiilr.

*CERMIPROOF (iriinlerinin ilk kati kurlendikten sonra
diger katlarin uygulamasina gegilebilir.
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SAGLIK VE GUVENLIK UYARILARI

*Kullanicilar,  kimyasal Grtnlerin ~ glivenli  nakliyesi,
depolanmasi ve imhasi hakkinda bilgi ve tavsiye icin
glivenlikle ilgili bilgileri iceren, Grtinin malzeme giivenlik
veri sayfasina (MSDS) bakmalidir.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gegerli olmak iizere, uluslararasi standartlara uygun olarak yapilan testlerin ve
tecriibelerimizin sonuglaridir. Teknik foylerde belirtilen talimat ve 6nerilere uyulmamasi halinde olusabilecek hatalarindan firmamiz sorumlu degildir.
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