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Registered Trademarks .

Tescilli Markalar Cermicryl UV

Unique Product Identification Codes C41209620

Uriin Kimlik Kodlari

Intended Use

Elastomerik regine esash, UV dayanimli, kullanima hazir, elastik, su yalitim malzemesi
Kullanim Amaci

Related Directive

ilgili Direktif
Harmonized Standard
Uyumlastiriimis Standart

305/2011/AB Contruction Materials Regulation

TS EN 14891:2012

System of Constancy of Performance

Performans Degismezligi Sistemi SYSTEM 3

Declaration of Performance Performans Beyani

Essential Characteristics Performance Harmonised Technical Specification
Temel Karakteristikler Performans Uyumlastirilmis Teknik Sartname
Baslangi¢ cekme yapisma mukavemeti 20,5 N/mm2
Suya temastan sonra cekme yapisma mukavemeti 20,5 N/mm2
Istyla yaglandirildiktan sonra ¢ekme yapisma mukavemeti 20,5 N/mm2
zil?:;f::gnme ¢evrimlerinden sonra gekme yapisma >0,5 N/mm2 TS EN 14891:2012
Kiregli suyla temastan sonra gekme yapisma mukavemeti 20,5 N/mm2
Su gegirimsizlik Penetrasyon yok
Standart sartlarda ¢atlak képriileme kabiliyeti 20,75 mm

We hereby declare and engage that; the stated product and models are produced as covering the requirements of the related
directives and harmonized standards and in conformity with the declared performance. We performed the obligations under System
3 and issued this declaration due to the type test report (CPD-PTD/R23-25) provided by TEBAR (NB2164). This declaration and
performance do not provide guarantee right about the product and its features and the conformity, which is under sole
responsibility of the manufacturer, is valid as long as terms of use are followed.

Yukarida belirtilmis trin ve modellerini, ilgili direktifler ve harmonize standartlarin gerekliliklerini kapsayacak sekilde ve beyan edilen
performans degerleri dahilinde Urettigimizi taahhiit ve beyan ederiz. TEBAR (NB2164) tarafindan yapilan tip deneylerine (CPD-
PTD/R23-25) binaen; performansin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistemlerinden Sistem 3 altinda yer alan

yukumlilukler uygulanarak bu beyanname diizenlenmistir. Bu beyan ve performans riin ve ozellikleriyle ilgili garanti hakki saglamaz

ve Uretici firma sorumlulugunda olan uygunluk; kullanim sartlarina bagh kalindigi takdirde gegerlidir.
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