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SPETEC® STOP H100

SIZDIRAN DERZLERIN VE CATLAKLARIN KAPATILMASINA YONELIK
YARI RIJIT ENJEKSIYON RECINES
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Buyuk su sizintilarinin stabilizasyonu ve su kesilmesine yonelik tek
bilesenli, kapali hiicreli, hidrofobik, su reaktif, ftalat icermeyen,
dislk viskoziteli politiretan enjeksiyon recinesidir. Su ile temas
ettiginde SPETEC® STOP H100 genlesecek ve catlak veya derzin
icinde kalici bir su sizdirmazli§i saglayacaktir.

AVANTAJLARI

¢ Tek bilesenli sistem.

® 15-21V genlesme orani

e SPETEC® Gen Acc. hizlandirici ylizdesini ayarlayarak farkli
reaksiyon sureleri mimkindur. Daha da hizli bir reaksiyon elde
etmek icin SSPETEC® Gen Acc Fast hizlandirici da mevcuttur.

e Kiirlenmis politiretan yiksek mukavemet ve kimyasallara karsi iyi
bir direng gdsterir (daha fazla bilgi igin Teknik Servisimizle iletigsime
gegin).

e Kiirlenmis politiretan gevre icin zararsizdir ve biyolojik etkilere
karsi dayanikhdir.

e icme suyu ile temas icin NSF/ANSI/CAN 61-5 sertifikasina sahiptir
veya igme suyu icin bir bariyer olusturmasi amaclanan bir Griin
olarak sertifikalidir.

UYGULAMA ALANI

e Blylk debili ve yiksek basingli su sizintilarinda su kesme.

e Diyafram duvarlar, palplanslar ve kesisen kaziklar gibi
temellerdeki su sizintilarinin kesilmesi.

e Blyiik catlaklarin, bosluklarin ve gakil tabakalarinin stabilizasyonu
ve su kesilmesi.

® Madenlerde, tiinellerde, boru krikolarinda, sondaj & patlatma ve
TBM uygulamalarinda 6n ve son enjeksiyonlar.

e Cimento bazli harg ile birlikte yapilan enjeksiyonlar, "kombi
enjeksiyon".

¢ Beton yapilarda catlak ve cakil tabakasi enjeksiyonlar.

e Gozenekli jeolojide zemin stabilizasyonu ve ankrajlar.

e Kanalizasyon su sizintilarinin kesilmesi ve kanalizasyon stabili-
zasyonu.

e Zemin alti borular i¢in Prob Enjeksiyonu.

® Régar Enjeksiyonlari.

Not: Tipik uygulama agiklamasi asagidaki sekildedir. Diger santiye
parametreleri icin lGtfen teknik departmanimizla iletisime gegin.

ON ANALIZ

Sizdiran derzler igin, derzin yapiya nasil girdigini kontrol edin. Derz
icine enjeksiyon delikleri agiimalidir.

Sizinti yapan c¢atlaklarda, enjeksiyon deliklerinin ¢atlakla kesistigin-
den emin olmak igin enjeksiyon deliklerini ¢atlak etrafinda zig-zag

seklinde agin.
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GEREKLI ARACLAR

® Uygun cap ve uzunlukta matkap ve matkap uglari.

¢ Uygun cap ve uzunlukta packerlar.

® Manuel, pnématik veya elektrikli enjeksiyon pompasi

YUZEY HAZIRLIGI

Catlak veya derzin icine 45°'lik bir agiyla delin. ideal olarak
enjeksiyon deligi derz veya catlakla duvar veya dégseme kalinliginin
yaklasik yarisi kadar kesigmelidir.

Tozu enjeksiyon deliginden disar tfleyin.

Dogru capta bir packeri enjeksiyon deligine sabitleyin.

URUNUN HAZIRLANMASI

Enjeksiyon ¢alismalarina baglamadan énce teknik ve guvenlik bilgi
formlarini okuyun.

Kullanmadan 6nce SPETEC® Gen Acc veya SPETEC® Gen Acc Fast
hizlandiriciyr kuvvetlice calkalayin ve gerekli miktari (%2-10)
SPETEC® STOP H100 regineye ekleyin. Hizlandiriciyi recineye
homojen bir sekilde karistirin ve erken reaksiyonu dnlemek icin nem
ve yagmura karsi koruyun.

Sadece bir glinde islenebilecek miktarda trin hazirlayin.

EKIPMANLARIN HAZIRLANMASI

Uygulamaya bagli olarak, enjeksiyon bir el pompasi, pnématik
pompa veya elektrikli pompa kullanilarak gerceklestirilebilir.

Su ve PU recine enjeksiyonu icin tercihen ayri bir pompa kullanin.
Pompanin diizgiin ¢alisip ¢alismadigint kontrol edin.
Enjeksiyondan 6nce pompa SPETEC® PUMP CLEANER ile
yikanmali ve pompanin tikanmasini énlemek i¢in tamamen sudan
arindiriimalidir.

ENJEKSIYON

Enjeksiyona ilk packerdan baslayin; dikey derzler veya catlaklar icin
bu genellikle en alt seviyedeki packerdir.

Enjeksiyon sirasinda asiri basing uygulamayin; dogru enjeksiyon
basinci reginenin catlak veya derz icine akmasini saglayan basingtir.
Enjeksiyonu 100 barin tzerindeki basinclarda yapmaktan kaginin.
Derzden veya catlaktan reaksiyona girmemis recine cikarsa
enjeksiyonu durdurun ve bir sonraki packera gegin.

Packera son recine enjeksiyonundan sonra, son enjekte edilen
recinenin de reaksiyona gireceginden emin olmak igin packera
biraz su puskurtin.

BITIRME

Enjeksiyondan sonra, packerlar betondan ¢ikarin ve delikleri hizli
priz alan bir ¢cimento veya baska bir uygun dolgu malzemesi ile
doldurun.

UYGULAMA KOSULLARI

Standart olarak 1°C ile 35°C arasinda uygulanabilir. Bu kosullar
disindaki uygulamalar icin lutfen teknik servisimizle iletisime gegin.
Asiri soguk kosullarda regine ve hizlandiricinin isitilmasi tavsiye
edilir. Regine igin sivi su bulunmayan donma kosullarina sahip
subtratlara veya alt topraklara enjekte etmeyin.
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TEMIZLIK VE BAKIM

Enjeksiyondan sonra pompayi SPETEC® PUMP CLEANER ile
temizleyin. Pompa birka¢ gin kullaniimayacaksa, pompaya yag
koyun ve bir sonraki kullanima kadar orada birakin. Pompay: asla su
ile yikamayin.

TAMAMLAYICI URUNLER

* SPETEC® PUMP CLEANER

® SPETEC® PACKERLAR & AKSESUARLAR
e CERMIPLUG

TAVSIYELER/DiKKAT EDILMESi GEREKEN HUSUSLAR
SPETEC® STOP H100 suya reaktif bir recine oldudu icin enjeksiyon

KiMYASAL MADDELERE KARSI DiRENC

Kirlenmis politretan kimyasallara kars! iyi bir direng gosterir, cevre
icin zararsizdir ve biyolojik etkilere karsi dayaniklidir. Daha fazla bilgi
icin Teknik Servisimizle iletisime gegin.

REFERANS BELGELER
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sirasinda daima su bulunmalidir.

GORUNUM

SPETEC® STOP H100, kirlenmemis
(gortnum: kahverengi sivi)

S

Certified to NSF/ANSI/CAN 61-5

Yogunluk

ENISO 2811-1

+1.05 kg/dm3

Viskozite 25 °C Brookfield SP3 - 200 rpm +180 mPa.s 20 kg | Kova 24 kova/palet
SPETEC® STOP H100
Yogunluk ENISO 2811-1 +1.05 kg/dm3 200 kg | Celik variller 4 varil/ palet
o 4 sise/kutu
. 2kg | Plastik sise
SPI;T‘I?(;_ Gen Acc, SPETEC'STOP H100, hizlandirici SPETEC® Gen Acc 44 kutu/palet
(goriniim: sari - turuncu sivi)
20 kg | Metal Kutular 24 kova/palet
25 °C'de Viskozite Brookfield SP3 - 200 rpm +75 mPa.s
. o 4 sise/kutu
Parlama noktasi 157 °C SPETEC" Gen Acc Fast 2kg | Plastik sise 44 kutu/palet

SPETEC® Gen Acc Fast, SPETEC*STOP H100
(g6rinim: sari - turuncu sivi)

25 °C'de Viskozite Brookfield SP3 - 200 rpm + 70 mPa.s

Parlama noktasi 157°C

SPETEC®
Gen Acc 5°C 15°C 25°C
Fast
% Baglangic |  Bitis Geg:ir‘ne Baslangic Bitis Geon:i\me Baslangic Bitis Geon:ir‘ne
2 50" 240" 17V 35" 175" | 17V 28" | 155"| 18V

6 30" 95" | 17V 15" 57" | 18V 12" | 45" | 20V

10 15" 40" | 17V 12" 33" | 18V 8" 28" | 21V

TUKETIM

Tuketim sahada degerlendirilmelidir ve sizan su miktarindan, beton
déseme veya duvar kalinligindan, beton icinde ve gevresinde
bosluklarin varligindan vb. etkilenmektedir.

DEPOLAMA VE RAF OMR{U

SPETEC® STOP H100 neme duyarlidir ve 5 °Cile 30 °C arasinda
kuru bir alanda saklanmalidir.

Recinenin raf émri:

Orijinal ambalajinda Uretim tarihinden itibaren 24 ay.
Hizlandirict raf dmri:

Orijinal ambalajinda tretim tarihinden itibaren 12 ay.

9 B 3
Yogunluk ENISO 28111 *1.05 kg/dm Kaplar agildiktan sonra mimkiin olan en kisa strede kullaniimalidir.
REAKSIYON SURELERI
Gen Acc 5°C 15°C 25°C
% B || B || ST Gemwe || G | SHER | Emmme | Em | SFEE Goz ve ciltile temasindan kaginin, her zaman yerel yonetmeliklere
uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin.
2 100 | 440" | 16V | 86" 450" | 15V | 33" | 200" | 17V Kullanmadan énce ilgili Malzeme Guvenlik Bilgi Formunu okuyun.
6 3¢ 120 | 16v | 20" |10s | 17v | 1a* | 797 | 20v Malzeme Guvenlik Bilgi Formlar www.spetec.com adresinde
mevcuttur.
10 26" | 90" | 17v | 18" |ea” | 18v | 10" | 45" | 20v Stiphe duydugunuzda SPETEC® Teknik Servisi ile iletisime gegin.

Yukaridaki bilgiler iyi niyet cercevesinde ancak herhangi bir garanti olmaksizin verilmistir. Uriinlerin uygulanmasi, kullanimi ve islenmesi kontroliimiiz disindadir ve bu nedenle tamamen kullanicinin/iglemi yapan kisinin sorumlulugun-
dadir. Buna karsin KorAC NV'nin yine de zararlardan sorumlu tutulmasi durumunda, s6z konusu talep teslim edilen mallarin degeri ile sinirli olacaktir. Her zaman siirekli olarak yiiksek kaliteli Grtinler sunmayr hedefliyoruz. Bu teknik
foydeki tum degerler, laboratuvar kosullarinda (20°C ve %50 bagil nem) gerceklestirilen testler sonucunda elde edilen ortalama degerlerdir. Cevre kosullari, uygulama ve triinlerimizin islenme sekli kontrolimiiz disinda oldugundan,
santiyede Slcllen degerler hafif bir sapma gosterebilir. Teknik belgelerde belirtilenler disinda herhangi bir triin eklemeyin. Bu stiriim 6nceki tim striimleri gegersiz kilar. Stirtim 2.0 Tarih: 2 Mayis 2024 15:38
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