SU YALITIMI URUNLERI

CERMIPROOF FF

CIMENTO ESASLI, 2 BILESENLI,
ELASTIK SU YALITIM MALZEMESi

@-

* Elastik
* Yatay ve dikey uygulamaya uygun
e Uygulama kolayhgi

s igme suyu ile temasa uygun

* Donma-¢oziinme dayanimi

* Korozif ve zehirli degildir

* Catlak kopriileme kabiliyeti, elyaf katkili

KULLANIM ALANLARI

*Banyo, wc vb. islak hacimli mekanlarda seramik uygulama
oncesinde

*Balkon ve teraslarda,

*Havuz, su deposu vb. daimi islak hacimli alanlarda,

«i¢ ve dis mekanlarda beton, siva, sap vb. ¢imento esasli
yiizeyler tizerine yapilacak su yalitimi uygulamalarinda.

Malzeme yapisi : Yiiksek nitelikte cimento, elyaf katklr,
su gecirimsizlik saglayan katkilar ve sivi

polimer igerir.

Cinsi : Toz+Swvi
Renk 2 Gri
Yogunluk 11,80 £ 0,1 gr/cm* (A+B)

TEKNiK PERFORMANS DEGERLERI (*)
Sicaklik dayanimi 1-30°C+70°C
Cekme mukavemeti
- Baslangic cekme yapisma : >0,5 Mpa (N/mm?)
- Su ile temasindan sonra  : >0,5 Mpa (N/mm?)
- Ist ile yaslandirma sonucu : >0,5 Mpa (N/mm?)
- Donma ¢oziinme sonrasi : >0,5 Mpa (N/mm?)
Catlak kopriileme :>1,0mm
Su gecirimsizlik :>1,5Bar

(3 mm kalinhk igin pozitif tarafta)

(*)Bu degerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmis
olup, bitmis uygulamalarin 28 giin sonraki performans
degerleridir. Santiye ortami farkliligindan dolayr degerler
degisebilir.

AMBALA]J

*25 kg kraft torba (A bilesen), + 8 It plastik bidon (B
bilesen) seti

CERMIX

STANDARTLAR & BELGELER

*TS EN 14891

*CE

«igme suyu ile temas uygunluk raporu
Bayindirlik Poz No.: 10.300.2173

TUKETIM
* 1T mm kalinhk icin 1,4-1,6 kg/m?

DEPOLAMA VE RAF OMRU

*Rutubetsiz, kuru ve dis hava kosullarina karsi korunakh
depolarda stoklanmalidir.

*Raf omri, uygun depolama sartlarinda 1 yildir.

*Acilmis ambalajlar agzi sikica kapatilarak saklanmalidir.
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CERMIPROOF FF

UYGULAMA

UYGULAMA BILGILERi

Kap omrii : Max 5 saat

Uygulama sicakhigr : +5 °C, + 35 °C

Uygulama kalinhigi : 2-3 mm

Katlar arasi bekleme siiresi : minimum 6 saat

Seramik uygulamasi oncesi bekleme siiresi : min 2 giin
Mekanik mukavemet kazanma siiresi : 2 giin

Su gecirimsiz hale gelme siiresi : 7 giin

YUZEY HAZIRLIGI

»Uygulama yapilacak ytizeyler temiz olmali, kirden, tozdan
ve zayif parcaciklardan arindiriimis olmalidir.

*Yizey uygulama oncesi ¢ok kuru veya tumiyle islak
olmamalidir.

«Uriin uygulamasindan 6nce yiizeye tutunmayi artirmak
amaciyla CERMIFILM astar ylizeye uygulanmali ve astarin
kurumasi i¢in 1 saat beklenmelidir.

*Direkt glines 1sigina maruz veya fazla 1sinmis ytizeylerde
uygulamaya gecilmeden 6nce su serpme yontemi ile yiizey
nemlendirilerek yiizey sicakligi dustrilmelidir.

*Uygulama yapilacak ylzeydeki bozuk, catlak ve delikler
CERMIMORTAR veya CERMIREP tamir harglari ile uygun
sekilde diizeltilmeli ve onarilmalidir.

*Pah bandi kullanilmayacak durumlarda, uygulama
oncesinde CERMIREP tamir harglariyla duvar-zemin
birlesim yerleri pah yapilmalidir.

UYGULAMA ADIMLARI

25 kg'lik toz bilesen, 8 ‘It’lik sivi bilesene yavasca ilave
edilir.

«Karisim topaksiz ve homojen oluncaya kadar distik devirli
(400 devir/dk) mikser kullanilarak karistirmahdir.

eKarisim uygulamaya baslanmadan once 3 dakika
dinlendirilir ve tekrar karistirildiktan sonra uygulanmalidir.
*Hazirlanan karisim firca veya rulo ile yizeye minimum
2 kat olarak uygulanmahdir. ilk kat sagdan sola veya
yukaridan asagi uygulanirken, duvar-zemin birlesim
yerlerinde CERMITAPE PAH BANDI kullaniimalidir.

« ilk kat uygulamasindan 6 saat sonra 2. kat uygulamasi ilk
kat uygulamasinin tersi yoniinde uygulanmalidir. Buradaki
temel amag yiizeyin tim malzeme ile kapatiimasidir.

*Su yalitimindan sonraki asamaya minimum 2 giin sonra
gecilmelidir.

*Uygulama bilgileri ve adimlarinda verilen streler farkli
ortam kosullarinda (diistik/ytiksek sicaklik, nem, riizgar vb.)
kisalabilir ya da uzayabilir.

UYARILAR VE ONERILER

*A ve B bilesenlerinin karisim orani ambalaj tzerinde
belirtilmis olup farkli bir oranda karisim kullaniimamalidir.
Uriin icerisine su vb. baska bir malzeme katilmamalidir.
«Uriin ambalajlar acildiktan sonra ¢okme, taslasma vb.
sorunlar tespit edilirse tirtin kullanilmamalidir.

*Metal, lastik, PVC, ahsap, ¢cimento esasli yonga levha,
gaz beton gibi vyiizeyler iizerine direkt uygulama
yapilmamalidir.

*CERMIPROOF FF kaplama alti ve pozitif taraftan su
yalitimi uygulamalar icin gelistirilmis olup, Uzeri agik
birakilmamali, mutlaka uygun bir kaplama mazlemesi ile
kaplanmalidir.

*Uygulama yapilmis yiizeyler en az 24 saat boyunca direkt
glines 1sigindan, yagmur ve dondan korunmalidir.

SAGLIK VE GUVENLIK UYARILARI

*Cimento esash oldugundan solunmamali, cilt ve goze
temasindan kaginilmalidir.

«Uriin uygulamasi sirasinda uygun is ekipmanlarimin
(eldiven, gozliik, maske, dizlik vb.) kullaniimasi tavsiye
edilir.

+Daha ayrintili bilgi icin Uriin Giivenlik Foyiini (MSDS)
okuyunuz.

Not: Teknik degerler ve uygulama talimatlari, 23 °C ve %50 bagil nemli ortam kosullarinda gegerli olmak iizere, uluslararasi standartlara uygun olarak yapilan testlerin ve
tecriibelerimizin sonuglaridir. Teknik foylerde belirtilen talimat ve 6nerilere uyulmamasi halinde olusabilecek hatalarindan firmamiz sorumlu degildir.

Cermix SA li

ir. www.cermix.com.tr « www.koramic.com.tr

la Koramic Yapi Ki llar
Genel Merkez

Koramic Yapi Kimyasallari San. Tic. A.S.

E-5 Karayolu Uzeri, Sifa Mah. Hiikiimet Cad.
Tuzla 34941 istanbul / TURKIYE

Tel: +90.216.423 34 33 « Faks: +90.216.423 53 63

CERIIX

Boziiyiik Fabrika

Boziiyiik Organize San. Bol. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Boziiyiik - BILECIK / TURKIYE | 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSIN / TURKIYE
Tel: +90.228.314 63 00
Faks +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bolgesi

Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47
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